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简介
SNVR是集监控，录像，抓拍和摄像头设置与一体的简便监控软件。
支持开机启动，全屏监控，人性化设计，自动搜索设备添加设备，功能强大。
界面风格清新，功能一目了然，操作简便，容易上手。
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SNVR操作说明
安装
程序安装包：General_SNVR_V2.0.0.4.T.2015.07.22.exe（可以找我们技术支持要软件安装包电话/QQ：400 855 3199 ）
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点击运行，继续安装软件
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选择软件安装语言。
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选软件安装路径，点击下一步，完成软件安装
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软件安装成功后会在桌面生成图标
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双击该图标就可以运行软件。
软件功能说明
SNVR有设备管理，视频监控，图像抓拍，录像管理，系统配置，自组网等功能。
软件运行的主界面如下图：
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软件每个窗口上一排有可以对窗口进行录像设置，音频监听，云台控制，图像色彩调整等功能设置。
自适应：可以选择通道画面的大小，[image: image7.png]


 自适应可以填满屏幕。
码流选择：[image: image8.png]


，选择主码流画面会更加清晰，画质更加好，同时占用的带宽也更加多，选择副码流，画面保持流畅，占用带宽较少。关闭则会关闭通道画面。
码流设置：
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可以修改通道的码流设置。（在系统配置也可以打开该界面）
云台控制：
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设置预置点和巡航点进行巡航。
图像彩色调整：
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选择应用全通道可以将所有通道的图像色彩都调整成一样的。
底下一排是软件的功能按钮，点击对应的按钮就可以进入相应的功能界面进行调试。
最右下角的[image: image12.png]


可以最小化软件界面，[image: image13.png]


这个是关闭按钮，点击后会出现登录界面确认关闭软件。
2.1设备管理
当设备列表没有设备时候打开软件会弹出提示，程序会自动添加局域网内的设备。
点击取消可以取消自组网。
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设备管理
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点击搜索就可以搜索出局域网内的设备IP地址，云序列号，和网络状况，如果搜索的到设备但是添加不了，SNVR会自动将设备的ip修改为电脑可以使用的IP地址；设备加了密码的话，ip地址就不会被修改了。
点击添加就可以添加设备；
点击全部添加就可以一键添加全部设备；
点击移除可以删除设备；
点击手动添加，可以通过序列号来手动添加设备；
点击通道信息可以修改通道的信息，比如添加设备出现密码错误时候可以在通道信息填写正确的设备密码。
支持添加onvif设备，最多添加36台设备。
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2.2图像抓拍
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点击图像抓拍就可以抓拍当前选择的窗口的通道画面，图片保存路径可以在系统配置功能的系统环境里面修改。
2.3录像回放
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录像回放可以播放视频监控画面通道在本机的录像视频。
可以选择录像的时间和通道，在右下角的时间进度条那边看到有蓝色的进度就是有录像，将时间轴放到蓝色进度上面就可以播放录像。
录像回放最多支持同时播放4通道，录像存放的路径在系统配置功能里面可以设置。 
备份：
点击备份出现备份功能界面，左上角可以切换不同通道查看录像文件。
点击红色的标志小旗可以找到当前录像所在的路径和位置。
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点击绿色的下载按钮可以下载录像为avi格式的视频。
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2.4画面分割
软件默认打开是4窗口，通过画面分割可以选择其他窗口模式
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单窗口轮巡和4窗口轮巡点击后可以进行轮巡，轮巡默认按照通道顺序轮巡，轮巡时间设置在系统配置界面设置。
2.5系统配置
系统配置功能可以设置系统环境，录像设置，通道设置，报警设置，账户。
2.5.1系统环境
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系统环境设置可以设置软件开机启动和关闭软件就关闭系统，设置重启软件时间，设置画面轮巡的时间间隔，设置抓图路径。
2.5.2录像设置
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选择存储录像的硬盘并且设置硬盘的保留空间，系统默认设置保留空间5G，文件打包时间是10分钟，可以根据自己的需求修改这两个设置。
当磁盘空间不足时候，可以设置停止录像或者是覆盖早期录像。覆盖早期录像可以循环录像。
通道录像设置可以设置通道的不同时间段录像，同时可以将该录像计划复制给其他通道，有一键复制到其他通道的功能，减少人为操作，解放双手。
恢复默认会将录像设置恢复到初始化。配置好录像设置后点击应用就可以保存录像设置。
2.5.3通道配置
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修改通道的分辨率，画质，帧率等，当网络环境较差时候可以通过修改分辨率，画质，帧率来降低码流，保持画面流畅。
2.5.4报警设置
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设置通道的报警类型：磁盘满，移动侦测，视频丢失，io报警，视频遮挡。每个报警都有对应的报警声音，选择最大化窗口，当通道产生报警时候，会最大化该窗口。
应用于全部通道会将当前的通道报警设置应用全部的通道，减少人工操作。
2.5.5 账户设置
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可以修改admin的账户密码 和用户名。
点击应用就可以保存修改。
2.6录像开启和关闭
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在主界面的下方操作有录像全开和录像全关，点击后就会开启所有通道的录像。按照录像设置里面设置的时间段录像。
2.7自组网
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点击自组网就可以使用程序自动添加和电脑同一局域网的设备。
